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热成像功能：
· 热成像电动镜头25mm，最小成像距离0.3m，支持自动聚焦
· 分辨率640*512，高灵敏度探测器，支持对比度调节
· 最高温十字定位
· 支持点、线、框测温
· 测温范围：-20-150℃或100-400℃
· 测温精度：±2℃或者读数的2%
· 支持定时、温差和手动模式下快门校正
· 支持3D降噪功能，伪彩色可调节，图像细节增强功能
· 支持镜像、数字变倍和本地视频输出
· 支持光学透过率矫正功能
· 体积小易集成、所有接口防松脱
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技术参数
	型号
参数
	DS-2TA06-25VI

	
	在线测温热像仪

	热成像
	传感器类型
	氧化钒非制冷型探测器

	
	最大图像尺寸
	640 × 512

	
	响应波段
	8~14μm

	
	NETD（噪声等效温差）
	< 40mk(@30°C,F#=1.0)

	
	焦距/最小成像距离
	25mm/0.3m

	
	视场角
	25° × 19°

	
	F值
	1.0

	
	帧频
	50

	
	测温范围
	-20-150℃或100-400℃

	
	精度
	±2℃或读数的±2%

	接口
	复位键
	1个复位键

	
	网口
	1Gbit/s

	
	报警
	1进/1出

	
	模拟视频输出
	SMA

	
	RS485
	支持

	
	存储器
	内置预留Micro SD卡翻盖式插槽，支持Micro SD卡（默认32G，最大支持128G），可支持手动录像/报警录像

	
	应用编程接口
	支持软件集成的开放式API，支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)、支持modbus协议接入、支持海康SDK（Win&Linux）和第三方管理平台接入。
支持Modbus TCP传输温度信息或辐射数据。
支持16bit 50Hz 384*288像素温度或辐射数据输出；

	系统参数
	菜单语言
	中文

	
	电源输入
	DC12V

	
	功率
	≤6W

	
	工作温度和湿度
	-20℃~50℃，＜90% RH

	
	重量
	600g（含镜头）
350g（不含镜头）

	
	尺寸
	120 × 60 × 60 mm（长宽高）

	
	安装
	2*1/4″-20-UNC三脚架接口（底部）
2*M4螺纹口（底部）

	
	外壳
	镁铝合金




















订货型号：
DS-2TA06-25VI

尺寸图：
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